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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Rua Alfredo Chaves. 39 - Centro — Sumidouro/RJ — CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 — Tel.: (22) 2531 2143

Sumidouro, 03 de janeiro de 2025.

TERMO DE REFERENCIA PARA A ELABORAGAOQ DOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS
DE ENGENHARIA NECESSARIOS PARA AS OBRAS PAVIMENTAGCAO E SISTEMA DE
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL SU-29, NA

LOCALIDADE DE VALE DOS PINHEIROS, PAVIMENTAGAO E SISTEMA DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL SU-28, NA LOCALIDADE DO

BATATAL E PAVIMENTACAO E SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO

DA ESTRADA VICINAL, NA LOCALIDACE DO ROSA. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE

SUMIDOURO/RJ
DQEFEI'TURA MUNI’CJPAL DE sy,
MJDOUNO

o \ a;;oor:fsso,szLLl.L
Ref.: Processo Administrativo n° 12024 PUBRE

Convénios Federais n® 957195/2024, 956185/2024 e 956171/2024. A\L,aL s 09
1. OBJETO:

Contratacéo de empresa especializada para elaboracéo de levantamento topografico, sondagem
de solo, projetc executivo de pavimentagio, terraplenagem, drenagem pluvial e sinalizagdo viaria
vertical, para serem aprovados junto ac Ministério de Agricultura e Pecuaria.

2. JUSTIFICATIVA:

O presente termo visa permitir ao municipio de Sumidouro contratar a elaboracdo de
levantamento topografico, sondagem de solo, projeto executivo de pavimentagdo, terraplenagem,
drenagem pluvial e sinalizagdo viaria vertical de trechos das seguintes Estradas Municipais: SU-28,
localidade de Vale dos Pinheiros, que consta no Convénio 957195/2024; SU-28, iocalidade de Batatal
que consta no Convénio 956185/2024; Estrada Vicinal na Localidade do Rosa, que consta no
Convénio 956171/2024. Firmados junto ao Ministério de Agricuitura e Pecudria, e sendo gerenciados
por sua equipe tecnica, tendo em vista que o0 corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras e
Servicos Publicos é reduzido para atender toda a demanda, principalmente projetos que exigem
muito detalhamento e conhecimento especifico, como é o caso.

3. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS:

A empresa devera elaborar projeto executivo observando o Termo de referéncia, as Normas
Tecnicas vigentes, O Manual especifico do Ministério e a orientagao da equipe técnica da prefeitura
atuante no projeto. Deverdo ser englobados minimamente os seguintes itens:

. Visita técnica ao local das obras, com observagéo de todas as particularidades do local:
. Estudos geotécnicos e hidroldgicos (sondagem);
. Elaboragao do levantamente topografico planialtimétrico, contemplando todos os detalhes

de geometria da via e pelo menos 10 metros em seu entorno, curvas de nivel, relevo marginal, locais
de desagle das aguas superficiais, corpos hidricos préximos, entradas de iméveis limitrofes.
elementos fixos (postes, caixas de drenagem, etc.)

. Elaboracao do projeto geométrico (contendo perfil longitudinal e segdes transversais);
. Elaboragio do projete de terraplenagam;
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. Elaboragao do projeto de pavimentagao;

. Elaboragao do projeto de drenagem de aguas pluviais:

. Elaboragio do projeto de sinalizagao vertical; — -

. Notas de servigo e Meméria de Caiculo; CIPAL & sUmIpoyR,

\ . ROCESSO (D) 7
. Planilha orcamentaria; %
RUBRIC

: Cronograma Fisico Financeiro; A\-&LFLS_LQ_
. Composig¢ao do BDI,

. Memorial Descritivo de todos os projetos;

. Orgcamento Detalhado, usando os quantitativos dos itens SINAPI mais atualizados.

Para inicio dos trabalhos, sera agendada a primeira reunido para apresentacdo das equipes
tecnicas, definicao inicial das premissas de projeto e validagcdo do Cronograma de Execucdo da
Contratada.

A responsabilidade pela elaboragéo dos projetos sera de profissionais ou empresas legalmente
habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA elou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU.

O autor ou autores deverdo assinar todas as pegas graficas que compdem os projetos
especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART's / RRT's efetuadas nos Orgdos de
regulamentacao profissional competentes.

4. ETAPAS DO PROJETO:
41 ORIENTACOES GERAIS:

4.1.1. Quando nao explicitade, todos 0s projetos serdo realizados nas trés etapas definidas
abaixo.

4.1.2. Em todas as etapas deverao ser entregues Relatérios Técnicos e Desenhos Grafico em
meic impresso e digital editavel (Autocad2004 ou superior, Word 2003 ou superior, Excel 2003 ou
superior)

4.1.3. Os desenhos técnicos deverdo obedecer a padrdes a serem fornecidos pela PMS.

4.1.4. Os documentos entregues em cada etapa deverdo ser aprovados pela PMS, conforme
orientagdes descritas no item 4 - APROVACAO DOS PROJETOS PELA PMS.

4.1.5. As entregas de cada etapa deverdo ocorrer de forma Unica, sendo vedadas entregas
parciais.

42. 17ETAPA: ESTUDOS PRELIMINARES (ANTEPROJETO)

O Estudo Preliminar visa 3 analise e escolha da solugdo para os Projetos Complementares de
Engenharia que melhor atenda as demandas sob o aspecto funcional, legal, técnico e econdmico. Ele
devera assegurar o entendimento integral das proposi¢des para as obras a serem executadas.

Nesta etapa serdo analisadas as necessidades e metodologias construtivas de cada disciplina,
onde todas as premissas € conceitos necessarios serao delineados e definidos de acordo com as

normas e legisiagao pertinente, diretrizes de utilizagio e economia de energia, bem como redugio do
eventual impacto ambiental.
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Constitui a documentacéo do estudo preliminar: RusricAe__CA__ s /1

A. Desenhos técnicos que propiciem uma visdo macro das alternativas para as diversas
disciplinas, suas caracteristicas construtivas e indica¢&c da solugao mais adequada;

B Relatério Técnico Justificativo com objetivo de levantar as necessidades dos sistemas a serem
projetados, estudos das alternativas e escolha da melhor solucao.

O Relatério Técnico Justificativo devera:

. Ser constituide pelos levantamentos de dados de campo, planc de necessidades,
critérios, parametros e indices adotados, memdrias de calculo de pré-dimensionamentos (se
necessario), analise de alternativas e definigdo da solugio.

. Descrever as principais allernativas técnicas aplicaveis em cada disciplina, suas
caracteristicas mais relevantes e as motivagées para escolha ou rejei¢do de cada uma;

. Indicar e fundamentar a alternativa mais adequada para cada disciplina onde deverdo ser
descritos aspectos de economia, melhor técnica, facilidades de execugdo e manutengdo, estudos
comparativos, seguranca, funcionalidades, fatores ambientais e outros fatores especificos;

. A solugdo técnica devera sempre focar no estudoe de viabilidade técnica- econdmica.
. Ser o0 mais sucinto possivel:
. O Relatério Técnico desta etapa néo devera conter contelido técnico aprofundado como,

por exemplo, processos executivos detalhados, especificacdes de materiais e equipamentos, salveo
necessario.

. E obrigatéria a entrega do Relatério Téenico Justificativo para cada projeto/disciplina e
sua aprovagao pela PMS.

Para aprovacdo das solugdes pela PMS, devera (80) ser realizada(s) reunido (bes) para
apresentacao da proposta técnica.

4.3 23ETAPA: PROJETO BASICO

O Projeto Basico contera todos os elementos preconizados pela Lei de Licitagdes e Contratos n°
14.133/21, em especial o referente ac artigo 6°, inciso XXV, transcrito abaixe (grifo nosso):

XAV - Projetc Basico - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitacao,
elaborado com base nas indicacées dos estudos técnicos preiiminares. que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos € do prazo de execugdo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugido escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutives com clareza:

b) solugbes técnicas globais e iocalizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projete executivo
€ de realizacac das obras e montagem;

c) identificacao dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o©
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucio;
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d) informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias @ condigdes organizacionais para 2 obra, sem fruetrar o carater competitivo para a sua
execucgao,

e) subsidios para montagem do plano de licitagio e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢&o e outros dados necessarios em
cada caso; orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos
e fornecimentos propriamente avaliados.”

Deverao ser entregues no Projeto Basico:

. Desenhos técnicos elaborados a partir da solugéo aprovada no Estudo Preliminar;

. Relatdrio Técnico contendo o memoriai descritivo dos sistemas, especificagdes técnicas
dos materiais e equipamentos e memoria de calculo de dimensionamento de cada disciplina:

. Orgamento detalhado (1).

O Projeto Basico de todas as disciplinas devera estar harmonizado de modo a evitar
incompatibilidades.

Conforme exposto no item do artige 6°, inciso XXV da Lei n° 14.133/21, o nivel de detalhamento
dos projetos devera ser suficiente para evitar reformulacdes ou variagdes significativas no projeto
executivo. Cabe a PMS aprovar o nivel de detalhamentc dos projetos e solicitar, caso julgue
necessaric, o seu aprofundamento.

(1) O Orgamento Detalhado (item f do artigo 8°, inciso XXV da Lei n°14.133/21) devera ser
composto por no minimo:

. Planilha de pregos;

. Cronograma fisico-financeiro;

. Curva ABC de servicos e de insumos;

° Memoria de calculo de levantamento quantitativo;

. Composicdes de prego unitério:

- Lista de insumos;

. Caderno de encargos;

. Cotagdes de mercado;

. Demonstrativo da Administragdo Local, Canteiro de Obras e Mobilizacdc e
Desmabilizacéo;

: Demonstrativo de encargos sociais: EFEITR, -

. Demonstrativo de BDI; NCIPaL g Sun

Referencial d il Qmoum
. eferencial de precos; i %
- ART/RRT; —a_ |

. Histograma de méo de obra direta e mao de obra indireta:

. Histograma de equipamentos.
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4.4. 3*ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo consiste no conjunto de informacdes técnicas necessarias e suficientes para
a implantacao das obras e seus sistemas, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
especificacdes, indicagdes e detalhes construtivos para o perfeito fornecimento, instalagéo,
montagem e execu¢dc dos servigos e obras licitadas, devendo para isto, as diversas disciplinas
estarem compatibilizadas na sua plenitude

O Projeto Executivo devera apreseéntar tcdos os elementos preconizados pela Lei de Licitagfes e
Contratos n° 14.133/21 necessérios a realizagéo do empreendimento, detalhando todas as interfaces
dos sistemas e seus componentes.

Conforme o artigo 6°, inciso XXVI da Lei n°14.133/21:

“XXVI- Projeto Executivo - 0 conjunto dos elementos necessérios e suficientes a execucgso
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagio Brasileira de Normas
Tecnicas - ABNT;"

Desta forma, o projeto exscutivo deve:

. Detalhar todos os elementos construtivos elaborados com base no Projeto Basico
aprovado;
. Revisar e complementar o memorial descritivo e caderno de especificacdes técnicas de

materiais e equipamentos, bem como a memadria de calculo, aprovados no Projeto Basico:

. Revisar o caderno de encargos e orgamento detalhado da execugio dos servigos e obras,
onde todas as alteragdes deverdo ser fundamentiadas:

. Todas as alteracdes e revisdes deverdo ser documentadas em um Relatério Téenico e
ser submetidas para aprovacdo da PMS.

Deverao ser entregues no Projsete Executivo e aprovados pela PMS:

. Todos os desenhos técnicos, memoriais descritivos e caderno de especificagcdes técnicas
de materiais e equipamentos, desenvolvidos no Projeto Basico, acrescido de corregdes, revisdes,
alteragdes e os novos detalhamentos:

. Todos os Relatérios Técnicos entregues no Projeto Basico, acrescide de correcdes,
revisdes e alteragdes necessarias,

PREFEITURA MUNIEIBAL DE SUMIDOUKD
PROCESSO £ b

. Orcamento Detalhado revisado (1),

- RUBRI
5. ESPECIFICACOES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA: A sl

(Os projetos de engenharia deste Termo de Referéncia deverdo atender as especificacées de
cada etapa (item 4) acrescidas das informacdes contidas abaixo.

51. ESTUDOS GEOTECNICOS E HIDRCLOGICOS

Os estudos geotécnicos terdo como objetivo a identificagdo, caracterizacéo e determinagio da
capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, das vias, dos empréstimos, das jazidas e das cotas

de fundacdes das estruturas para drenagem das aguas pluviais, para estabelecer parametros e
definir solugdes.
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52. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

O levantamento topografico a ser disponibilizado pela CONTRATADA sera apoiado em marcos
da Rede Geodésica Municipal (RGM), implantados na sede do Municipio e base cartografica
municipal. As coordenadas serdo no sistema de projecdo UTM (coordenadas planas), SIRGAS 2000
(Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas).

5.3. DESENHOS

Os desenhos deverdo ser obtidos com o emprego de utilitarios especificos ou de programas tipo
CAD desenvolvidos em linguagem compativel com o software utilizado. N3o serdo aceitos os
arquivos obtidos a partir do emprego de mesa digitalizada ou através de escaneamento. mesmo
seguido de vetorizagéo.

54. PROJETO GEOMETRICO DE PAVIMENTACAO

O projeto de dimensionamento de pavimento sera condicionado aos parametros dos Estudos
geotecnicos. A determinagdo das camadas que compbem a estrutura de pavimento sera executada a
partir das Normas Brasileiras Regulamentadoras, emitidas pelo DNIT.

O método de dimensionamento de pavimento a ser utilizado devera utilizar os seguintes critérios:

. O dimensionamento podera ser executado por trechos;
. Execugéo dos estudos estatisticos para a definicdo do indice de suporte de projeto do
subleito;

. Devera ser calculado o numerc de OperagOes de eixo padrao (N) para um projeto de 10
anos de acordo com o Manual de Pavimentacio do DNIT (Antigo DNER);  PREFEITURA MUNIC p, DE SUMIDGUK(

. Fatores de Equivaléncia Estrutural; “ROCESSO %
-CBUQ, K=20: RU, '
CBUQ, K=2,0 WAL ps 1Y

. Observacao: Os coeficientes para reforgo e sub-base podem ser alterados tendo em vista
as caracteristicas especificas de cada material’

- Camadas Granulares, K = 1,0.

. A definic3o dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento devera

seguir as diretrizes de comum acordo entre as partes: Fiscalizacdo do Municipio e a Empresa
Contratada:

. Devera ser apresentado o relatério final para aprovagéo pela fiscalizagdo contendo perfil
de sondagem e croquis dos pontos de sondagem:;

. Recomenda-se como referco de subleito a utilizacdo de material com CBR 40% e
expansao 3%, ou outro material visando economia em relacao a areia regular;

. Pelas caracteristicas de subleito podera ser recomendavel a utilizagdo de rachdo como
reforco do mesmo. evitando-se a substituiczo:

. Deverdo ser apresentadas alternativas para o revestimento em pavimento flexivel, em
funcdo das caracteristicas locais e o tipo de utilizagdo da via. A estrutura do pavimento devera ser
dimensionada de acordo com o método especifice indicado para o revestimento alternativo escolhido;

. Devera ser apresentado detalhamento dos quantitativos de pavimentacdo apresentados
no projeto.
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O projeto também sera composto dos elementos estabelecidos:

. Alinhamento Horizontal;
. Alinhamento Vertical; PREFEITURA T

5 i SUMIDOY K
. Secdes Transversais; OUR(

®ROCESS0 %
. Notas de Servigo do Greide.

Ruemca___cn (5
FLS,

54 1. ALINHAMENTO HORIZONTAL

O alinhamento horizontai serd desenvolvido com base no eixo de locaciio estabelecido,
obedecendo a melhor adequacao quanto a geometria definida por normas e especificacdes técnicas,
e a inferéncia em iméveis e estruturas para servigcos de utilidade pubilica.

5.4.2. ALINHAMENTO VERTICAL

O alinhamento vertical sera langado em perfil, em observancia as soleiras das edificacdes, as
cotas obrigadas existentes e evitande-se ondulagdo excessiva. A rampa minima a ser admitida & de
0,25% e as curvas de concordéncia vertical com comprimento minimo de 10m. O projeto sera
desenhado nas escalas: Horizontal = 1:250 e Vertical — 1:25. Em casos especiais poderao ser
tambem utilizadas as escalas, horizontal - 1:500 e vertical — 1:50.

As cotas minimas de greide serdo definidas em observancia aos parametros do estudo
hidrol6gico e ao regime de drenagem adequado as contribuicées e declividades.

5.4.3. NOTA DE SERVIGO DO GREIDE

Sera emitida nota de servico, correspondente as secbes transversais do pavimento com
indicag@es das cotas do eixo e dos bordos esquerdo & direito.

5.8 PROJETO DE TERRAPLANAGEM

O detalhamento do Projeto de Terrapienagem obedecera aos parametros definidos nos estudos
geotécnicos e hidrolégicos e no projeto geométrico.

Us estudos geotécnicos definirdo as condigbes de capacidade de suporte dos solos do subleito
das vias e as cotas de fundagio para outras estruturas — aterro, reforgo do subleito, sistema de
drenagem — e intervengdes necessarias aoc projeto, e o empolamento do solo.

A existéncia de solos compressiveis no subleito de vias ou em area destinada as fundagdes de
Outras estruturas ou intervengdes pertinenies 2o projeto, sera registrada e especificadas as solugdes
técnicas necessarias e adotadas para cada caso.

O item referente ao Projeto de Terraplenagem foi estimado na planilha orgamentaria, sendo
medido para fins de pagamento, somente o que for realmente necessario a ser projetado conforme os
estudos geotécnicos supramencionados.

5.6  PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

Devera ser feito estudo sobre a situacdo da drenagem da via objeto do projeto e sua area de
abrangéncia, como também a solugio técnica a ser adotada, com aprovagao da fiscalizacéo.

O Projeto de Drenagem sera fundamentado nas bacias hidrograficas, na drenagem existente,
nos estudos hidrologicos & no Projeto Geoméirico.
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Serdo calculadas vazdes, cotas minimas e maximas e, secbes das estruturas necessarias a
captagao e transporte das aguas, especificando o destino final.

As condicoes atuais do curso receptor da drenagem projetada quanto ao tipo de secédoc e
revestimento, vazao e assereamento sera verificada.

O regime de drenagem serd adequado & baixa declividade de planicie e as contribuigbes
provenientes de areas de elevada declividade que se deslocam em velocidades altas.

O Projeto Geometrico definira as caracteristicas das vias, relativos a situacdo, declividades
longitudinais e transversais. sentido de escoamento das aguas, pogos de visita com tampéo e caixas
coletoras dotadas com gaveta ou grade € canaleta a céu aberto com tampas fechadas e/ou vazadas.

Quanto a drenagem existente e pertencente a bacia, objeto de intervengiio ou receptora do
sistema projetado & necessario conhecer a localizacao, tipo de rede {galeria, canal, canaleta), segéo,
declividade, capacidade de vaz&o e estado de conservagac @ manutengao.

O Projeto de Drenagem devera considerar ¢ aspectc econdmico associado & condigio de
autolimpeza da via, em especial da linha d'agua em razio da presenca de detritos e lixo.

Razdo pela qual se recomenda a utilizagao e funcionalidade da maxima capacidade de
transporte das sarjetas das vias e adog3o da velocidade minima.

E obrigatdrio apresentagio da meméria de calculo do projeto.

Os detalhes executivos do projeto seréo apresentados em nivel de localizagio, dimensdes, cotas
de montante e jusante, declividades, exiensbes e especificagdes de materiais.

Serao também, apresentados o0s projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem indicados
em projeto.

O didmetro minimo aceitavel para qualquer rede, independente do dimensionamento, sera de
400mm existéncia.

5.7.  PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL

O projeto devera conter a tipologia @ o quantitative da sinalizag@o vertical, e pontos de parada do
transporte coletivo, conforme as caracteristicas da via, de acordo com os padrdes estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Obras. Transportes e Servigos Publicos e legisiagdo do DETRAN.

Para a elaboragac de projeto, as caracteristicas da via deverdo ser levantadas ‘“in loco” &
comparadas com o que se pretende implantar, considerando-se os cadastros ievantados pelo projeto
planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens, meio fio, arvores, postes,
torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de inspegao, etc); bem como “equipamentes
urbanos” existentes na via e proximidades dela (escolas, hospitais, postos de salde, parques, etc ):
os estacionamentos exclusivos (téxi, ambuldncias, veicuios oficiais, etc.): os estacionamentos
proibidos (pontos de &nibus, embarque e desembarque de escolas e hotéis), os sentidos de

circulagio da via, @ hierarquizagéo da via com as transversais e tudo que possa interferir para &
elaboragéo do projeto de sinalizagéo.

Estes dados deverdc ser transferidos em forma de sinalizagdo para o projeto geométrico
elaborado previamente.

A apresentagdo do projeto deverd ser em escala 1.500 com detalhamento em escala 1:100,
guando necessario.
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58. MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

No memorial descritivo, de acordo com a Lei n® 14.133/21, sobre Licitagbes e Contratos
Administrativos, € vedado incluir marcas, caracteristicas e especificaces exclusivas no objeto da
licitac@o, a ndo ser quando for tecnicamente justificivel, ndc se admitindo preferéncia por marcas
Assim sendo. as especificacbes devem ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias consideradas
necessarias, mas tomando-se cuidade de nfo restringir a competitividade da licitagdo. Recomenda-
se, entao, que as especificagdes técnicas sejam apresentadas de acordo com as exigéncias da lei.

O projeto devera ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso, operagdo e conservacgio, de
forma a ndo deixar divida e garantir um bom desempenho da obra e dos equipamentos nela
instalados.

O memorial descritivo devera conter, no minimo, cs seguintes itens na ordem indicada a seguir:

. Objetc com descricdo sumaria da obra (sinalizagace, dimensbes, finalidade, populacao
beneficiada, etc.);

. Sistema construtivo (justificativa e solugdes adotadas);

. Normatizacgao,

. Mobilizacdo, instalagdo e desmobilizacio:

. As especificaces técnicas para cada projeto, na ordem apresentada neste termo de

referéncia, constando no minimo de:
- Materiais a serem empregados;,
- Aplicagbes dos materiais e cuidados especiais;
- Eventuais ensaios;

RPUBRIc 25
- Cuidados com manutencéo; ‘\ﬂﬂ%

- Descri¢édo de acabamento;
. Manuseio e armazenagem dos materiais.

Deveréc ser levantados todos as quantitativos relativos aos servigos projetados, inclusive

elaborada a memoéria de calculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada
item, ndo sendo admitida utilizacio de verba.

Os precos unitérios devem ser obtidos na Tabela do SINAPI (versdo mais atualizada). Todavia,
caso o servigo ndo conste no SINAPI, o projetista podera usar a tabela que mais se adequar ao caso,
desde que seja produzida por um 6rgac governamental.

Caso algum servico ndo esteja previsto nas tabelas de referéncia, deve-se fazer a composicao
de precos, utilizando, obrigatoriamente, 0s insumos constantes nas citadas tabelas ou obtido por

meio de cotacdo de precos (apresentar, nc minimo, trés fontes), obtidas no mercado, adotando-se a
mediana dos pre¢os.

As planilhas do orgamento deverao conter indicacées precisas quanto a unidades de medidas e
valor do BDI. Sobre ¢ valor do custo unitaric de cada item, devera incidir o percentual de BDI -
bonificacdo e despesas indiretas. A partir da muitiplicagao do valor do custo unitaric com BDI pela
quantidade, obter-se-a o custo total do item.

A Planilha orgamentaria devera contemplar as limitagbes impostas pela decisdoc TCU Acérdéo
2622/2013 - TCU, no que tange a apresentacdo do BD! com o objetivo de receber propostas para 2
elaboracdo de projetos para pavimentacao asfaitica, microdrenagem, caigada e sinalizacio vidria em
ruas neste municipio. Podera ser utilizado mais de um BDI, se for o caso.
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5.10. ANOTACAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT (CAU) € o instrumento pelo qual o profissional estabelece as atividades e servigos
que serdo de sua responsabilidade técnica.

Todos os projetos e demais servigos (inclusive orgamentos, cronogramas e memoriais), previstos
no presente termo de referéncia, deveréo ser acompanhados da respectiva ART ou RRT.

6. QUADRO RESUMO DE APRESENTAGAO:

Todos os projetos devem apresentar quaiidade igual ou superior dos projetos desenvolvidos pela
equipe técnica da Secretaria Municipal de QObras, Transportes e Servigos PUblicos.

R E AR APRESENTACAO CONTEUDO
DOCUMENTO
Levantamento Desenho Conformeespecificagbes do presente termo
topografico de referéncia.
Estudos Geotécnicos e Desenno Conformeespecificagbes do presenie termo
Hidrologicos de referéncia.
(ensaios e sondagens) Memcrial Memorial Descritivo das caracteristicas do soio
e perfil geolégico do terreno.
Projeto Geomeétrico de Desenno Plantageral, projeto altimétrico de cada rua em
Pavimentacéo escala nao superior a 1:1000 na horizontal e

1.100 para vertical, projeto planimeétrico com
medidas de comprimento de quadras, largura
& area de pistas, largura de passeios,
denominacao de ruas e demais elementos
necessarios ao bom entendimento do projeto;
perfis longitudinais, se¢bes transversais tipo
cantendo, ne minimo, a largura, declividade
transversal, posicdo dos passeios; dimensdes
das guias, sarjetas e canteiros centrais;
indicagao de jazidas e area de bota-fora;
apresentar sectes transversais desenhadas
em 1m em &scala visivel a cada 20m.

Projeto de intervengao proposto, com indicagao
dos tipos de pavimentcs; plantas e detalhes
graficos elucidativos com indicagdo do projeto
propaesto com a malha existente; planta de
locacao com estagueamento dos eixos das
ruas ja pavimentadas e tipo de pavimentos da
area de intervengéo, se¢des transversais tipo
de todas as ruas da area de intervencao;
SE@GES transversais em tangente € em curva,
esquema longitudinal das ruas, contendo
cotasdo terreno e cotas do projeto, com
representiacac das solugdes de pavimento
adotadas ao longo das ruas;
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graﬁco de CIIStriDUigaG dos materiais
espessuras das camadas.

iiemorial Descritivo do projeto, incluindo
condicionantes, concepcao, parametros e
interferéncias com equipamentos publicos.
Notas de servigo com quadre de
caracteristicas planimétricas das ruas.

Relatorio do Projeto contando: descrigéo geral

do sistema viario existente e sua correlagéo
com o projeto; concepgao e descrigdo do
sistema proposto, apresentando quadro
resumo com extenséo, largura e area de cada
rua do projeto; discriminagac de todos os
servigos e distancias de transporte; justificativa
das alternativas aprovadas, memoria de
calculo do dimensicnamento do pavimento;
quadro resumo contende os quantitativos e
distancias de transportedos materiais que
compdem a estrutura do pavimento. Os itens
descritos no memorial deverdo ter a
numeracao dos itens na mesma ordem da
planilha orcamentaria.

Projeto de Terraplanagem  Desenho Perfil geotécnico; notas de Servigo de
Terraplenagem, segbes transversais tipicas;
localizagao geral dos empréstimos € de areas
de bota-fora (indicagao da distéancia das
mesmas & obra).

Memorial Relatério do projeto contendo sua concepgéo e
lustificativa: resumo dos ensaics; célculo de
volume de corte e aterro, guadro resumo
corte/aterro; quadro de orientacéo de
terrapienagem (distribuicdo dos empréstimos).

ProjetodeDrenagem Desenho Planta geral; perfil longitudinal ou planta
contendo cotas altimétricas para implantagéo
dos elementos de drenagem; se¢des
transversais tipo dos elementos de drenagem,
aprovacao dos projetos junto a Prefeitura

Memorial Memorial Descritivo do projeto, incluindo
condicionantes, concepgdo, parametros e
interferéncias com equipamentos publicos;
memdaria de calculo.
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Projeto de Sinalizagao Viaria Desenho Planta contendo a localizag&o e os tipos dos
dispositivos de sinalizag2o ao longo das vias:
desenhos dos dispositivos; detalhes
estruturais de montagem e fixacdo de
elementos como pérticos e placas.

Memorial Relatdrio do projeto com quadro de
quantidades. discriminacao de todos os
servigos, quadros resumo e notas de servigo
contendo a localizagéo,modelo tipo e
guantidade dos elementos de sinalizagéo
empregados.

EspecificacaoTécnica Especificacdes técnicas de materiais e servigos,
em padrdo de projeto executivo.

Orgamento Quaniitativos,valores unitarios, totais parciais e
globais de todos os servigos necessarios para
a execugdo de cada projeto.

Crocnograma Cronograma fisico-financeiro conforme
orcamento com previsao das etapas e o
respectivo desembolso para aexecugéo de
cada projeto.

ART ou RRT Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART-
CREA) ou Registro de Responsabilidade
Técnica {(RRT-CAU)

7. APROVAGAO DOS PROJETOS PELA PMS:

(Para cada etapa (Estudo Preliminar, Projete Basico e Projeto Executivo), a PMS devera aprovar
a documentacgao entregue, sendo emitide um Relatério de Analise Técnica em até 5 (cinco) dias uteis
contados a partir da data subsequente 3 entrega. Caso a documentacdo néo seja aprovada, este
relatorio apontara as “ndo conformidades” que deverdo ser sanadas mediante revisdo dos itens em
desacordo.

A entrega do Relatério de Analise Técnica pela PMS podera ser feita por meio eletrénico ou
impresso. A contratada e a PMS poder&o agendar reunides para debater as “ndo conformidades’ do
projeto, solicitando, caso alguma das partes julgue necessario, a participacéo de todos os projetistas.

A CONTRATADA tera um prazo de até 2 dias Uteis para: 1) contestar as “ndo conformidades”
apontadas e 2) informar a PMS quando entregard a nova documentagao corrigida, respeitando o
fluxograma de entregas dos servicos definidos no item 7 deste Termo de Referéncia.

A documentacdo corrigida sera novamente avaliada pela PMS, seguindo os mesmos tramites e
prazos determinados para a primeira entrega.

A PMS podera solicitar quantas revisdes forem necessarias antes da aprovacao dos projetos,
sendo de responsabilidade da CONTRATADA prever em seu cronograma prazos necessarios para
corregao € aprovagao.
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Depois dos projetos aprovados, as "nac conformidades” que porventura acontecam serdo
obrigatoriamente corrigidas na préxima etapa do projeto. N3o havendo proxima fase, a
CONTRATADA devera revisar os projetos e substituir os arquivos entregues em meio digital e
impresso.

A PMS fornecera, dentro do Relatério Técnico de Andlise, um formulario de corregdes que
devera ser devidamente preenchido e entregue junto com a nova documentagio.

A nova documentacdo somente serd considerada aprovada quando a PMS entender que todas
as “nao conformidades” foram sanadas

A PMS e a CONTRATADA deverdc trabalhar sempre visando a eficiéncia dos processos, de
forma a reduzir os prazos e quantidades de aprovacées.

8. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

O servico na sua totalidade, objeto desta licitag@o, devera ser efetivado, inclusive com a entrega
final do projeto junto ao Ministério de Agricuitura & Pecuéria, em prazo maximo ndc superior a 120
(cento e vinte) dias, iniciada a contagem a partir da data de assinatura do contrato.

9. FLUXOGRAMA DE ENTREGA:
Estudos Preliminares (30 DIAS):
Os Estudos Preliminares deverdo ser aprovades em até 30 (trinta) dias contatos a partir da

assinatura do contrato, sendo disponibilizades no minimo 05 (cinco) dias para analise e aprovagao da
PMS, dentro do prazo total desta fase.

Projeto Basico (30 DIAS):

Os Projetos Basicos deverfo ser aprovados em até 30 (irinta) dias, contados a partir da
aprovagao dos Estudos Preliminares. sendo disponibilizadoes no minimo 05 (cinco) dias para analise e
aprovacao da PMS, dentro do prazo total desta fase

Projeto Executivo (60 DIAS):

Os Projetos Executivos deverdc ser aprovados em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
aprovacdo dos Projetos Basicos, sendo disponibilizades no minimo 05 (cinco) dias para analise e
aprovagao da PMS, dentro do prazo total desta fase.

Aprovacao dos Projetos Executivos:

A entrega dos projetos executivos aprovados pelos érgdos competentes, concessionarias e
setores responsaveis devera ocorrer dentro do prazo estimado para elaboragdo dos projetos.

Informacdes complementares:

A Em todas as fases acima listadas (Estudes Preliminares, Projeto Bésico, Projeto
Executivo e Aprovagéo dos Projetos Executivos) a CONTRATADA devera prever em seu cronograma
ao menos 01 (uma) aprovagao dos projetos pela PMS.

B E de responsabilidade de a contratada gerenciar os prazos de revisdo e aprovagéo dos
projetos.

C. O cumprimento dos prazos esta diretamente relacionado as qualidades da entrega.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOUKG

*Rocesso 0 l5 [ 25
Estado do Rio de Janeiro PR

RUBRIC &
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO %“5—‘2«2—
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro — Sumidouro/R) — CEP 28637-000
CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531 2143

=

LOTE 01 (VALE DOS PINHEIRS:‘? ~ CONVERNIO 957195/2024)

10. CONDIGOES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serdo mensais seguindo a planilha de medicio emitida pela PMS, contemplando
0 pagamento dos projetos concluidas ne periodo.

11. VALOR ESTIMADO E PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS:

O valor estimado para a execucéio deste objeto € de R$ 97.468,26 conforme detalhado em
planitha orcamentaria, utilizando 2s bases do catalogo de referéncia da EMOP de novembro de 2024
e aplicado indice de BDi de 29,77%. Divididos em lotas individuais conforme seus respectivos
CONVENIos.

Prego Unit.

(Com BDI) Total

Descricdo dos Servigos Unid. | Quant.

Levantamentos, Laudos e Estudos R$

PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO

ATE 5" 7,50

RS 1753 | RE

ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA [
DE SOLOS, COM UTILIZACAODE UN 300 |R$S 76202 | R$ \
DILATOMETRO, EXCLUSIVE PERFURACAO ‘

003

ANALISE GRANULOMETRICA SEM
SEDIMENTACAQ (PENEIRAMENT())

UN 3,00 RS 266,78 | R$

004

LIMITE DE LIQUIDEZ UN 3,00 R$ 238,57

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE
E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM |
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM, MEDIDO KM 100,00 R$ 064 | RS

POR KM EXCEDENTE, A PARTIR DA CIDADE 3
DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV. BRASIL) 1

006

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, COM
CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,
CONSIDERANDO TERRENGC DE OROGRAFIA
ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E
EDIFICACAO LEVE. CUSTO PARA AREA DE
5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)

UN 1,00 R$ 11.509,58 | R$ 11.509,58

Projetes R$ 10.488,30

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM ATE 20.000M2, APRESENTADO
NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 | 468000 RS 150 | R$ 7.020,00

008

_| CONTRATANTE

PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA
VEICULOS E PECESTRES, EM AVENIDAS
CANAL, COM CALCADAS EM AMBQS CS
LAGOS, COM LARGURA MAXIMA DE 40M,
APRESENTADO MOS PADROES DA

HA 0,47 RS 738148 | R$ 3.469,30

T
|

VALOR LOTE 01: RS 26.89047 j
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' ' | | Pre i
| . ; G¢o Unit.
, item Descricao dos Servigos LUnid Quant (Com BDI) Total
Etapa A | Levantamentos, Laudos e Estudos 1 R$  18.45877
001 PERFURACAO MANUAL DE $0LO, A TRADO M 750 | R$ 1753 | RS 131,48

ATE 6"

' ENSAIO DE CARACTERIZACAC GECGTECNICA .

002 DE S0LOS, COM UTILIZACADDE | UN 5,00 RS 762,02 | R$ 3.810,10
DILATOMETRO, EXCLUS!VE PERFURACAQ

ANALISE GRANULOMETRICA SEM
SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) | UN | 500 )Ry 20070/ RS a0
. [ 1

. ]
i 004 LIMITE DE LIQUIDEZ | UN 3,00 RE 235,57 | R$ 709,71

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE
E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM !
005 DESLOCAMENTQ SUPERIOR A 20KM, MEDIDO KM F 100,00 RS 9584 | RS 264,00
i POR KM EXCEDENTE, A PARTIR DA GIDADE ‘

' DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV. BRASIL)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, COM
CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M.

0o6 CONSIDERANDO TERRENC DE QROGRAFIA UN 1,00 R$ 1150958 | R§ 11.509.58
ACIDENTADA, VEGETACAQ RALAE \
| EDIFICACAO LEVE. CUSTO PARA AREA DE

003

i
|

LOTE 2 (BATATAL

5000 A 10000M2 (ESCALA 1.250/500) ' ]
o o |
| Etapa B | Projetos R$ 19.308,07
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE |
007 | DRENAGEM ATE 20.000M2, APRESENTADO M2 |8.640,00 | R$ 1,50 | R$  12.960,00
NOS PADROES DA CONTRATANTE
B PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA | |

VEICULOS E PEDESTRES, EM AVENIDAS |
008 CANAL, COM CALCADAS EM AMBOS 08

LADOS, COM LARGURA MAXIMA DE 40M. MA | 086 | RS 738148 | RS 8.348,07
APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE
e | - |
VALOR LOTE 02: R$ 37.766,84 f

I
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Descrigcdo dos Servicos

Unid.

Quant.

Prego Unit.
(Com BDI)

Total

Etapa A

Levantamentos, Laudos e Estudos

17 666,54

001

PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO
ATE 8"

7,50

R% 17.53

R$

131,48

002

ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA
DE SOLOS, COM UTILIZACAODE
DILATOMETRO, EXCLUSIVE PERFURACAQO

003

ANALISE GRANULOMETRICA SEM
SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)

UN

UN

4,00

RS 762,02

RS

3.048,08

4,00

RE 266,78

R$

===
1.0687,12

004

LIMITE DE LIQUIDEZ

UN

4,00

R$ 236,57

RS

946,28

005

-

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE
E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM, MEDIDO
POR KM EXCEDENTE, A PARTIR DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV. BRASIL)

KM

100,00

R$ 9,64

R$

I
364,00 |
|

006

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, COM
CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,
CONSIDERANDQ TERRENQ DE OROGRAFIA
ACIDENTADA, VEGETACAQ RALA E
EDIFICACAO LEVE. CUSTO PARA AREA DE
5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)

LOTE 3 {(ROSA CONVENIO 956171/2027)

UN

1,00

RS 11.509,58

RS

11.508,58

Etapa B

Projetos

15.144,41

007

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM ATE 20.000M2Z, APRESENTADQ
NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

6.750.00

RS 1,50

RS

10.125,00

oos8

[PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA
VEICULOS E PEDESTRES, EM AVENIDAS
CANAL, COM CALCADAS EM AMBOS 08
LADOS, COM LARGURA MAXIMA DE 40M,
APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE

HA

0,68

R$ 7.38148

RS

5.019,41

12. RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

VALOR LOTE 03:

R$

3

2.810,95
- WR‘?E}"F’ M{ 3

Bk

Apds a conclusao dos trabalhos, a CONTRATADA emitira o Termo de Entrega do Servigo, com a
garantia dos servigos prestados e o Termo de Cesséo de Direitos Patrimoniais relativo a cada projeto
elaborado, devidamente assinado e o entregar4 para a fiscalizagao.

O recebimento dos servicos pelo Municipio sera feito para cada projeto (basico e executivo)
finalizado, se estiver de acordo com as especificagdes das ordens de servico e deste Termo de

Referéncia, sendo realizado pelo grupo de trabalho formado para 6 acompanhamento dos servicos e
dar-se-a na forma Lei 14.133/21.
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A Comissdo de Fiscalizacdo, designada especificamente para realizar o recebimento definitivo,
apos consulta & documentagao arrolada durante a execugdo dos servicos e analise dos produtos
entregues, caso constate vicios, deficiéncias, falhas ou omissdes que representem descumprimento
do contrato, recusara total ou parciaimente os servigos, indicando quais as etapas liberadas e as
sujeitas a correcdes e/ou complementagdes. Neste caso, notificara a CONTRATADA. estabelecendo
prazo compativel com a complexidade das correcBes/complementacdes necessarias. Apods a
conclusao desta etapa, a CONTRATADA informara por escrito a fiscalizagdo, que fard nova analise.
Apds nova andlise por parte da referida comiss@o e se constatada a inexisténcia de quaisquer
pendéncias, sera emitido ¢ Termo de Recebimento Definitivo.

13. CONDIGCOES DE ENTREGA DO PRODUTO:

A empresa contratada apresentard os produtos finais, com toda a documentagao técnica e legal
necessaria para o encaminhamento da licitago de exscucdo das obras, compostos dos projetos
executivos, com todos os elementos necessarios conforme descrito neste termo de referéncia, com
todos os projetos devidamente compatibilizados, e aprovados junto aos orgdos fiscalizadores,
licenciadores, concessionarias e Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Publicos).

A contratada, na entrega dos projetos, devera apreseniar.

. Duas copias completas em escala de todos os projetos. plotadas em folha tamanho A-1:

. Uma cépia em midia digital (CD-R, DVD-R) dos desenhos em extensio .dwg, .plt e .pdf,
memoriais descritivos, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos em
extensao .doc, .xis e .pdf:

. Termo de Entrega e Garantia dos Servigos, no qual devera ficar registrado que os
projetos elaborados estdo livres de conflitos e interferéncias entre si e gue o mesmo encontra-se
perfeitamente exequive!:

. Termo de Cesséc de Direitos Patrimoniais relativos aos projetos.

) Quanto a forma de apresentac3o dos projetos, deverdio ser observados os seguintes
requisitos:

. Memoriais descritivos: impressos (sem rasuras ou emendas) em papel formato A4, com

padrbes de formatagao (titulos, subtituics, espagamento entre linhas, etc.) iguais a este Termo de
Referéncia, e com gravacéo em midia digital em arquivo do formato.doc e .pdf;

. Planilhas de orgcamento. impressos (sem rasuras ou emendas) em papel formato A4,
fonte Tahoma tamanho 10, & com gravacdo em midia digital, em arguivo do tipo .xls:
. Projetos: plotados (sem rasuras ou emendas) em papel sulfite e gravacdo em midia

digital, utilizando-se software para desenho assistido por computador (.dwg), de ampla utilizacdo. Os
desenhos deverdo estar organizados em camadas (layers). As plantas serfo numeradas, com
referéncia a outros projeios, se for o caso. As folhas deverao estar dobradas adequadamente de
modo a exibir o selo padrao, com perfuragdes adequadas ao arquivamento em pastas AZ, protegidas
com reforgos plasticos transparentes autoadesivos com diametro de 14,5mm;

. Cada projeto devera conter um indice de seu contetdo:

. Deveréo ser empregadas as unidades do Sistema Internacional de Medidas;

. Devera ser entregue no idioma portugués, serdo traduzidas entre parénteses as palavras
estrangeiras;

. Todos os elementos deverac estar assinados pelos respectivos responsaveis técnicos

citando-se o N° da respectiva ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e/ou do respectivoe RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica):
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. Todos os documentos deverdo ser entregues devidamente encadernados com espirais e
capas plasticas, sendo a da frente transparente de modo a exibir a identificagéo na primeira pagina;
. A gravagao em midia digital devera ser em CD-R ou DVD-R, devidamente etiquetado com

a identificacdo, fechado ao final da sessdo Unica de gravacéo, totalmente isento de virus, entregue
em caixa identificada, preferencialmente do tipo acrilico. Fica vedada a entrega dos arquives em pen
driva (caneta diretério), CD-RW ou DVD-RW,

14. CONDIGOES POS CONTRATUAIS:

A contratada devera, apés o recebimento definitive do projeto, disponibilizar assessoria para
esclarecimentos e eventuais ajustes nos projetos para viabilizar sua execugao.

A contratada devera responder aos licitantes, no praze determinade pela contratante, quando um

projeto sob sua responsabilidade de elaboragdas for submetido a questionamentos de ordem técnica
durante um processo licitatério para a contratagao de execucio.

A contratada devera garantir a viabilidade técnica dos projetos, fazendo as devidas revisdes e
correcbes de falhas verificadas nestes, inclusive durante a execucdo das obras, sem acréscimo do
valor inicialmente pactuado.

Sumidouro, 03 de janeiro de 2025

D L ULA

Gestor do Sontrato Fiscal do Contrato
Bruno Lack de Aragao Diego de Salles Abreu Curt
Matricula: 20.05.4466 Mairicula: 11.05.3200

Autoridade Competente

Ratifico o presente termo de referéncia. nos termos da Lei Federal n° 1 4.133/21, bem como autorize
o0 PROSSEGUIMENTO DO FROCESSO ADMINISTRATIVO.

Galileu de Freitas
Prefeito Municipal de Sumidouro




